ACuapreS Unterwassermotorpumpen ﬂESpA

Mehrstufige Unterwasserpumpen mit eingebauter Drucksteuerung

Anwendung Nutzungsbeschrdankungen
Anwendung im Haushalt, Bewasserung, Mediumtemperatur: 5-35 °C.
_Druckaufbau, Wassertransfer, geeignet Maximaler Anlagenhohe 15/25m
‘fiir Brunnendurchmesser ab 5 Maximale Schaltzeit / Stunde 30 mal

Nur zum vertikalen Betrieb geeignet
Werkstoffe

Sauggehduse, Druckgehaduse,

Saugfilter, Pumpentrager, Laufrader und
Pumpenwelle aus Edelstahl AISI 304.
Leitrdder aus Technopolymer
(glasfaserverstarktes Polymer).

Dichtung aus Aluminium Graphit,
Keramik Graphit

Motor

Isolationsklasse F.

Schutzart: IP 68.

Dauerbetrieb.

Wassergekiihlter Motor inklusive
eingebautem Thermoschutz.

Pumpenfuss, Moglichkeit zur
schwimmenden Entnahme

Anschluf} Kit Pres Darstellung enthalt

Ausstattung optionales Zubehér,
Mehrstufige Unterwassermotorpumpe Kitpres im Preis enthalten.
mit integriertem Druckschalter, [ﬂlﬂlll [en
Stromungssensor und Riickschlagventil.
Elektronischer Trockenlaufschutz mit Produktvorteile
vier aufeinderfolgenden Startversuchen, 1. Integrierter Schaltkit.
Kondensator integriert. 2. Hervorragende hydraulische Leistung, da Pumpenmantel und Laufrader
Inklusive 15 m Netzkabel Ho7 RNF ohne aus Edelstahl.
Stecker 3. Motorlager mit lebenslanger Schmierung.
Dichtung in Olbad laufend. _ 4. Optimaler Wirkungsgrad durch wassergekiihltem Motor.
Inklusive Kit-Press ¥4” (in Druckleitung 5. Elektrisch fertig verkabelt.
oberhalb des Wasserspiegels zu 6. Riickschlagklappe integriert.
installieren).
Abmessungen und Gewichte Kennlinien bei 2900 min!
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Hydraulische Leistungstabelle und Preise
1[a) Einschalt oy gl p2 Umin | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 MRS
Typ druck 5 c
z;o~v zov| (kw1 | tps] | W fmam | 06 | 1,2 | 1,8 | 24 | 27 | 30 | 36 | 39 230V 1x230V
Acupares 4 35 2 bar 0.8 0.5 | 0.75 12 & 41 37 32 26 22 19 10 6 A157966 778,00
Acuapres 6 5 3 bar 12| ol || 22 |16 £ 60 55 47 37 32 26 15 9 A157972 828,00 °
Pumpenfuﬁ 84000680 127,00
i P 157968 31,00
Manometer
Stecker schwarz LB 5,20
Revisionsset, Zubehor zur Befestigung und Revision von Tauchmotorpumpen (inkl. Edelstahlseil und Seilklemmen). R183845 63,00

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



